DB baut Gutergleise und Larmschutz
am Bahnhof Trudering aus

Vorstellung des Projekts und der Ergebnisse der Vorplanung

27.07.2021 | Miinchen
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Hintergrund: Giiter gehoren auf die Schiene

DB

Schiene ist am klimafreundlichsten

Giiterverkehr:
Treibhausgas-Emissionen in Gramm pro Tonne
und Kilometer (tkm) in Deutschland

Giiterzug
Quellen: UBA 2018
(TREMOD 5.82, Bezugsjahr 2017),
Wert Guterzug DB AG (Bezugsjahr 2018)
CO2e: Einheit fur Treibhausgase wie m
Kohlendioxid, Methan oder Lachgas
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Hintergrund: Bahn frei fiir langere Giiterziige DB
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Foto: DB/Uwe Miethe
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Ziele des Projekts in Trudering

Verlangerung der Giiterverkehrsgleise 5 bis 8 um bis zu
ca. 150 Meter auf jeweils 740 Meter; Anpassung der
Absteligleise 9 und 10

Herstellen eines durchgangigen zweigleisigen

Streckenabschnitts zwischen Daglfing und Trudering

GleichmaRige Durchfahrtsgeschwindigkeit

Schallschutz fiir die Anwohner: Es wird leiser als heute!

DB




Der Ausbau im Detail (Stand Vorplanung)
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Der Ausbau im Detail (Stand Vorplanung) DB

Sudostlicher Bahnhofshereich

- StraBeniiberfiihrung (SU) Schmuckerweg: ohne
bauliche Eingriffe

- Eisenbahnﬁberfﬁh_;ung (EV) Lehrer-Gotz-Weg:
Verbreiterung des Uberbaus nach Norden, um die
verlangerten Gleise dartber zu fiihren




Der Ausbau im Detail (Stand Vorplanung) DB
Nordwestlicher Bahnhofsbereich

- S-Bahnsteig Trudering: keine baulichen Eingriffe

— Option S-Bahn-Anbindung: Die Méglichkeit einer
spateren Anbindung des Bahnsteigs in Trudering
von und nach Daglfing mittels zweier zusatzlicher
Weichenverbindungen wird offengehalten.

- Gewerbeflachen siidlich Birthalmer StraRe:
Teilflache des DB-eigenen Grundstiicks, das an
Gewerbetreibende verpachtet ist, wird dauerhaft
fur die neuen Gleisanlagen bendtigt.



Der Ausbau im Detail (Stand Vorplanung) DB
Schatzbogenbricke und Strecke Richtung Daglfing

- StraBeniiberfithrung Schatzbogen: Teilabbruch
des Bauwerks (nordliches Briickenfeld und
Widerlager); Neubau des Widerlagers nordlich der
heutigen Lage, zusatzlicher Neubau eines Pfeilers
und neuer Uberbau

— Zusatzlicher Bedarf einer Teilflache im Bereich
des Damms bei der Heltauer StralRe
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Schallschutz fiir Anwohner:innen DB
Aktive Schallschutzmalinahmen haben Vorrang

Passiver Schallschutz

Zum passiven Schallschutz gehoéren
schalltechnische Verbesserungen an
Gebauden, wie z. B. der Einbau von
Schallschutzfenstern und
schallgedammten Liftern.

Schalldammlifter Schallschutzwand

Schallschutzfenster Gabione

Aktiver Schallschutz

Larmminderung am Emissionsort, das heil3t
an der Entstehungsquelle oder am
Ausbreitungsweg (u. a. Schallschutzwande :
und 'Wa"e, SChienenStegdémpfer). Niedrige Schienenschmier-  Schienensteg-

Schallschutzwand einrichtung dampfer

Fliisterbremse bei Giiterwagen
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Rechtliche Rahmenbedingungen fiir Schallschutz beim Ausbau DB
der Giiterzuggleise am Bahnhof Trudering

Die Immissionsgrenzwerte der Larmvorsorge gemal 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung (16.
BImSchV) gelten beim Bau und bei wesentlichen Anderungen von Schienenwegen.

Immissionsgrenzwerte der Larmvorsorge in dB(A)

¢

22-6 Uhr

* b S
hifich A el 8535

Krankenhduser Reine und allgemeine Kern-, Dorf- und Gewerbegebiete
Schulen Wohngebiete Mischgebiete
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Erste Ergebnisse der orientierenden Schallschutzberechnung

(Zugzahlenprognose 2030; v=100km/h)

Schallimmissionen mit Schallschutz

Schallimmissionen ohne Schallschutz

DB

Pegelbereich
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in dB(A)
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Larmschutzwande
Larmschutzwand Vanante
Fa® | dmschutzwand Bestand
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Aktueller Terminplan des Projekts DB

Planfeststellungsverfahren

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Entwurfsplanung

Vorplanung

Grundlagen-
ermittlung

14



Informationsmaglichkeiten zum Projekt DB

| i :Eine_Phase unseres Bau-Plans:
DB . DerDialog.

Infos im Internet
www.bahnausbau-muenchen.de/Trudering.html

Kontakt mit dem Projektteam
info@bahnausbau-muenchen.de
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Foto: DB/Uwe Miethe
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Vielen Dank



